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VII. DEVERES DE COLABORAGCAO DO CLIENTE: A avaliacdo da situacdo de perigo é baseada nas

O cliente compromete-se a apoiar as actividades da
MBK Maschinenbau GmbH. Em particular, o cliente cria

gratuitamente
empresarial,

ambito
bom

todos
que sao

0s requisitos
necessarios

no
para o

desempenho do contrato. Estes requisitos incluem os
seguintes pontos:

1)

2)

3)

Armazenamento nas instalagdes do cliente até
ao comissionamento

O cliente dispde de instalacbes adequadas para o
armazenamento temporario do objeto contratual.
Deve-se assegurar que o armazenamento do objeto
contratual é, pelo menos, coberto, seco e ndo
exposto a influéncias atmosféricas.

A temperatura de armazenamento deveria estar
dentro da seguinte gama de temperatura: +5 -
+40 graus celsius; desvios tém que ser
coordenados com a empresa MBK.

Instalagdo e comissionamento
O cliente disponibiliza gratuitamente funcionarios
qualificados a partir da data estipulada de
instalacdao e durante o trabalho planeado para
apoiar a instalagdo e comissionamento.
Os funcionarios devem ter as
qualificacoes:
- Serralheiro com formagcao em soldagem
- Electricista com formacgao

seguintes

Quatro (4) semanas antes da instalagao e
comissionamento, o cliente tem que nomear os
funcionarios responsaveis e elegiveis para o
trabalho por escrito a empresa MBK, assim como
entregar a lista de controlo assinada para a
instalacdo da maquina.

O resultado esperado de producao depende da
matéria-prima utilizada. Se se difere da matéria-
prima especificada pela MBK, a matéria-prima
utilizada pelo cliente tem queser coordenada com a
MBK para verificar a sua utilizagdo.

O material de ensaio deve estar disponivel por
parte do cliente 2 semanas antes da data de
entrega em quantidades suficientes..

A lingua acordada é Alemao/Inglés. Se necessario,
o cliente tera que disponibilizar um intérprete para
todo o tempo da instalagao e comissionamento.

Pessoal de seguranca / subsidio de risco
(opcional)

O cliente garante a seguranga dos funcionarios da
MBK durante a instalagdao e comissionamento. Para
isso o cliente tomara todas as medidas necessarias
(por exemplo, pessoal de segurancga).

Se o potencial do perigo mudou no momento da
aceitagdo e trabalhos de comissionamento, o cliente
tem que pagar um subsidio de perigo de 1.000
Euros por dia.
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4)

5)

6)

recomendacbes do Ministério dos Negdcios
Estrangeiros da Republica Federal da Alemanha.

Infraestrutura

O cliente disponibiliza locais adequados e a
infraestrutura necessaria (por exemplo conexdées
elétricas, cablagem, etc.)

Em particular, aplicam-se os requisitos da lista de
controlo para a instalagdo e comissionamento (ver
ponto 2).

CondicOoes ambientais e operacionais;

Livre de influéncias atmosféricas; Condiges
ambientais:

seco, limpo, livre de objetos

Temperatura ambiente: +5 - +40 Graus Celsius
Umidade do ar: 21-85 %

Altitude sobre o nivel do mar: 0 — 1000 m

Pureza do ar: max. 10 mg/m3 de pé

Ar comprimido: de acordo com a ISO 8573-
1:1010[-:4:-]

Fundacgao:

Placa de fundo com as seguintes propriedades:
Dimens0es: min. 1m a toda a volta de distancia das
medidas max. da maquina (incl. todos os
acessorios)

Qualidade do betdo: C25/C30

Espessura: min. 250 mm

Superficie inclinacdo: max. 0,05 %

Planicidade da superficie: max. 5 mm a 0,1m de
comprimento até max. 20 mm a 15 m de
comprimento

Textura da superficie: lisa e fechada, sem rebarbas
Reforco: malha inferior e superior ocupando toda a
superficie; bordo construtivo de estribos
encaixaveis; dimensionamento conforme os
calculos estaticos para ponta de carga de 1500
kg/375 kg (estatica/dinamica)

Fundagao: subsolo comprimido e com capacidade
de carga, de acordo com os calculos estaticos para
pontas de carga de 1500 kg/375 kg
(estatica/dinamica)

Desvios devem ser acordados com a MBK durante a
fase da oferta para um durdvel e bom
funcionamento do objeto contratual.

Esclarecimento técnico

Alteragdes posteriores da execugao estdo sujeitas a
um custo. Isso também pode causar um adiamento
da data de entrega (ver ponto 7, tempo de entrega
/ data de entrega).

pagina 1 de 3



mbk Maschinenbau GmbH
Friedrich-List-Str. 19

88353 Kisslegg / Germany
Tel.: +49 7563 9131 0

Fax: +49 7563 2566

Email:

info@mbk-kisslegg.de

STRONG
CONNECTIONS

mb

7)

8)

VIII.

1.
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Prazo de entrega / Data de entrega

Em geral aplica-se o tempo de entrega definido em
"VI. CONDIGOES DE ENTREGA E DE PAGAMENTO
III. Prazo de entrega".

Se foi acordado um pagamento de entrada ou uma
carta de crédito (L/C), o prazo de entrega aplica-se
a partir do recebimento do pagamento de entrada e
da abertura da carta de crédito.

Se ha um atraso no pagamento de entrada ou na
abertura da carta de crédito, pode, em cada caso,
implicar um prazo de entrega mais longo.

Além disso, o prazo de entrega aplica-se apods o
esclarecimento técnico. Isso pode causar também
uma alteragdo ou uma ampliacdo do tempo de
entrega.

Neste caso, a MBK notificard imediatamente uma
nova data de entrega por escrito ao cliente.

A entrega deve ser recuperada pelo cliente no
prazo maximo de quatro (4) semanas depois do
esclarecimento por escrito da disponibilidade
operacional da MBK.

Gastos adicionais por deveres de colaboragao
nao prestados

Os deveres de colaboracdao do cliente séao
obrigagbes principais contratualmente devidas.
Gastos adicionais (por exemplo, devido a tempos
de espera) originados a MBK por deveres de
colaboracdo ndo prestados a seu devido tempo ou
nao efetuados de forma acordada, se faturarao
(segundo gastos) por separado ao cliente.

DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Confidencialidade / Direitos de Protecao

As Partes Contratantes comprometem-se a tratar
como confidencial a informagdo disponibilizada de
cada Parte sob este contrato, assim como a nao
explorar, ndo wusar, nem tornar acessivel a
terceiros o conhecimento que adquirem da outra
Parte Contratante em alguma ocasido desta
colaboracdo, em assuntos de tipo técnico,
comercial ou de tipo organizativo durante e depois
da terminacdo do presente acordo sem o
consentimento prévio por escrito da parte afetada.
Qualquer uso desta informacgao é limitado apenas
a0 uso para a execugdo do presente contrato. Esta
obrigacdo de confidencialidade ndo se aplica as
informacgdes, que a outra Parte recebe ou recebeu
comprovadamente de terceiros, que ja eram
conhecidas no momento da celebragdo do
contrato, ou que se tornaram conhecidas
posteriormente, sem violacdo das obrigagOes
contidas no presente contrato.

Estas obrigacGes permanecem por mais cinco anos
para ambas as partes, mesmo apds a terminagdo
deste contrato.
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Garantia / Comissionamento / Aceitacao

Os direitos de garantia expiram apds 12 (doze)
meses a partir da data de aceitagdo.

Se o tempo diario de operagdo da maquina
ultrapassa o tempo acordado (horas de
funcionamento), o] prazo é reduzido
respectivamente.

A aceitacdo do cliente deve ser feita o mais tardar
2 (dois) meses apdés a declaracdao escrita de
disponibilidade operacional da MBK.

Se a aceitacdo ndo é feita dentro deste periodo,
por razbes que nao estdo na responsabilidade da
MBK, a garantia comeca no momento da data mais
tardia de aceitagdo. Neste caso, surge uma
obrigagdo de pagamento para todos os
pagamentos associados com a compra..

e Objeto da aceitacdo e das datas

A MBK podera apresentar entregas parciais ou
servicos parciais para a aceitacdo. Para isso,
cada fase terminada em si mesma é parte do
cumprimento do contrato (aceitagdo na
fabrica, aceitacdo de pecgas parciais, aceitagdo
na fabrica do cliente, operacdo experimental).
O cliente realizara imediatamente qualquer
aceitacao de entregas efetuadas e servigos
prestados pela MBK. A MBK tem o direito de
assistir a todas as aceitagdbes, mesmo a
aceitagao parcial.

O prazo maximo de aceitacdo é de 2 (dois)
meses e comega a partir do momento que a
MBK proporciona (declaragao de
disponibilidade operacional) a entrega ou o
servigo para a aceitagao (ou aceitagao parcial).
Se o cliente ndao notificou nenhum defeito
significativo por escrito dentro do prazo de
aceitacdo, a entrega ou o servigo consideram-
se como aceites.

A aceitagao da prestacao total (aceitagao final)
é realizada apds a realizacdo da Ultima
aceitagao parcial.

e Aceitacao do sistema

A aceitacdo do sistema realiza-se mediante
funcbes exemplarmente selecionadas, que
demostram a funcionalidade do sistema. A
aceitacdao abrange basicamente uma selegdo
de produtos customizados e um dia de
operagdo experimental, porém, pode ser
acordada individualmente.

Todos os desvios no comportamento do
sistema submetido ao teste, ocurridos durante
a aceitagdo, comparando com a especificagao
de prestacdo, registam-se numa lista e
classificam-se em erros que impedem e erros
que ndo impedem a aceitagdo (pontos
restantes).
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Um erro s6 se classificarda como erro que Uma alteracdo sé se realiza depois de uma

impede a aceitagdao, quando

e 0 limita fortemente o uso operacional do
sistema, devido a que certos componentes
nao cumprem com a prestacao requerida,
e

e o0 afeta as fungdes detectadas nesta
aceitacao.

Todos os outros erros sao classificados como

erros que nao impedem a aceitacdo. Estes

erros nao limitam o uso operacional do sistema

ou so ligeiramente.

Se durante a aceitagao, ndao ocorrem erros que

impedem a aceitagdo, o sistema considera-se

aceite.

Se durante a aceitagdo ocorrem erros que

impedem a aceitacdo, a MBK os solucionara o

mais rapido possivel, tendo o erro em conta. O

periodo  experimental sera prolongado

conforme o tempo requerido pela MBK para

eliminar o erro.

Todos os erros que nao impedem a aceitagao,

registam-se numa lista de pontos restantes.

A MBK mencionara uma data ao cliente para a

solugdo destes erros e em seguida

demonstraréa o correto funcionamento do

sistema de acordo com a especificacdo de

prestagao.

A aceitagdo realiza-se em conjunto, por ambas as
Partes. O protocolo de aceitacdo deve ser assinado
por ambas as Partes. A assinatura do documento
de aceitacao deve obter a data da aceitagao.

A aceitacdo é concedida de forma tacita com o
inicio da produgao, mesmo que ndo tenha ocurrido
uma aceitagao. Neste caso, a MBK ndo assume
nenhuma responsabilidade.

O cliente deve comunicar a MBK por escrito os
nomes dos funcionarios autorizados e responsaveis
pela aceitagdo, quatro (4) semanas antes da
aceitacdo da instalacdo E necessario que pelo
menos trés (3) funcionarios e responsaveis
qualificados sejam nomeados pelo cliente.

Alteracoes na especificacdao da prestacao

As alteragdes na especificagdo da prestagao podem
ser solicitadas pelo cliente ou pela MBK. As
alteracbes que tém um impacto sobre as fungodes
ou prestagao do sistema, datas, pregcos e/ou sobre
outras condicdes, deverao ser apresentadas por
escrito a outra Parte, indicando a determinacdo
existente do problema produzido, as alteragles
solicitadas e o seu impacto. As Partes envolvidas
no projeto decidem em conjunto sobre o pedido.

© Copyright 2014

respectiva modificacdo do contrato de mutuo
acordo, a qual tem em conta as especificagdes,
datas, precos, deveres de colaboragao, aceitagao e
outros aspectos efetivos para o contrato.

4. Além das condicoes explicitamente
estabelecidas na oferta, aplicam-se os
seguintes documentos:

e Condicbes gerais da MBK do dia 08/05/2009

e A respetiva oferta

e Lista de controlo com as condicbes para a
instalacao e comissionamento

e Layout da maquina acordado

e Diretrizes para a faturacdo dos custos de
viagem de funcionarios MBK

e Especificagbes do ferro

No caso de determinagdes contraditorias, aplicam-
se os documentos na ordem desta lista.

Todos os anexos da oferta sao partes integrais da
mesma. Declaracdes e alteracOes da oferta
requerem a forma escrita para adquirir validade.

Aplica-se a lei da Republica Federal d Alemanha. O
local de Jurisdicdo é a sede da MBK.

Data: 01.10.2014
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